
Montážny návodSK

MONTÁŽNE VIDEÁ
k modelu LIMODOR F/M-EC

PODKLADY
K MODELU LIMODOR F/M-EC

PLÁNOVACIE PODKLADY

IP X5

ÖNORM H6036

Obr. 1
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Séria F/M-EC 
(dúchadlová vložka)

Rakúsky patent č. 410125
Európsky patent č. 1028295
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                                                                       Informácie

Všeobecné informácie:

•	 Pred použitím si tieto informácie dôkladne prečítajte a uschovajte ich!
•	 Produkt obsahuje elektronické komponenty, ktoré sa musia likvidovať ako elektronický odpad. Plášť resp. 

komponenty motora pozostávajú z recyklovateľného plastu resp. kovových dielov.
•	 Elektrická bezpečnosť je zaručená len vtedy, keď je produkt inštalovaný v inštalačnom prostredí.
•	 Žiadne modifikácie nie sú povolené. Týmto zanikajú akékoľvek záručné nároky.
•	 Používanie náhradných dielov a komponentov príslušenstva, ktoré nepochádzajú od výrobcu LIMOT — nie 

je dovolené a viedlo by k strate záruky. To isté platí aj pre nedodržiavanie pokynov v návode. 

Oblasť použitia:
•	 Dúchadlové vložky radu „LIMODOR F/M-EC“ sú vhodné len do plášťa výrobného radu „LIMODOR F/M“.
•	 Zariadenia sú určené na odvetrávanie bytov či jednotlivých obytných priestorov podľa H6036 - a to podľa 

aktuálnej potreby.
•	 Prípustná teplota čerpaného média je v rozmedzí + 5°C a + 50°C.
•	 Celé zariadenie je chránené proti tryskajúcej vode a je možné ho namontovať do chránenej oblasti.
•	 Zariadenie nie je vhodné na prevádzku s regulátorom otáčok.
•	 Spätná klapka vzduchu zodpovedá zábrane proti studenému dymu s odolnosťou 80°C podľa rak. normy 

ÖNORM H6027.

Skladovanie:
•	 Pri dlhšom skladovaní je potrebné celé zariadenie zabezpečiť proti korózii vo forme suchého prachotes-

ného obalu, čo neprepúšťa vlhkosť. 
•	 Zariadenie tiež nesmie byť vystavené otrasom či teplotným výkyvom.

Montáž:
•	 Pri montáži je potrebné dodržiavať predpisy VDE 0100 resp. ÖVE - EN 1, ako aj prípadné lokálne predpisy 

EVU. (Zariadenie musí byť odpojiteľné od siete na všetkých póloch, t. j. buď je potrebné použiť 2-pólové 
ističe alebo pri jednopólovom istení bezpodmienečne 2-pólový vypínač s kontaktmi vzdialenými od seba 
min. 3 mm.)

•	 Pripojenie môže vykonať len koncesionovaný elektrikár.
•	 Pri montáži dúchadlovej vložky je potrebné zariadenie odpojiť od napájania.
•	 POZOR! Pri zariadeniach na čiastočný výkon je potrebné svetlo zapínať vždy pomocou  2-pólového 

vypínača.
•	 Zodpovedá triede ochrany II (ochranná izolácia) a tak nemusí byť vybavený ochranným vodičom!
•	 Dostatočný prívod vzduchu je treba zabezpečiť cez prívodné prvky či otvory umožňujúce prúdenie (medzi 

obytnými priestormi napr. je potrebná medzera pod dverami min. 1 cm alebo prvky umožňujúce prúdenie).

Bezpečnosť (upozornenie podľa rakúskej ÖVE/ÖNORM EN 60335-1)
•	 Tento ventilátor môžu obsluhovať deti od veku 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, senzorickým 

či mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a vedomostí, ak budú tieto pod dozorom resp. 
boli o bezpečnej manipulácii s týmto poučení a porozumeli nebezpečenstvá z toho vyplývajúce. 

•	 Deti sa so zariadením nesmú hrať.

Čistenie
•	 Je potrebné zabezpečiť, aby bol ventilátor pred odstránením ochranných prvkov odpojený od elektrického 

napájania.
•	 Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
•	 Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky či prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá, nakoľko tieto môžu 

plastový povrch ventilátora poškodiť.
•	 Zariadenie ani jeho súčasti nečistite vysokotlakovou či parnou čističkou
•	 Dopravný výkon ventilátora do značnej miery závisí od miery znečistenia filtra. Z tohto dôvodu odporúčame 

pravidelnú kontrolu a čistenie filtra a v prípade potreby jeho výmenu. 

Ventilátor neprevádzkujte bez filtra!
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Obr. 3

Obr. 2

Nákres s rozmermi

Stavba dúchadlovej vložkySK
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2 3

3 5
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6 7

8

1)	 Fixačná pružina (4x)

2)	 Zaklapávacia pružina (3x)

3)	 Klip (4x)

4)	 Krycí rám

5)	 Riadiaca jednotka motora

6)	 Filter (trieda G4)

7)	 Kryt (prémiový dizajn)

8)	 Tlačidlo

Vzdialenosť od steny 
/ stropu 

2*
2*

2*
2*

2*
2*

2*
2*

2*
2*

2*
2*

2*
2*

2*
2*

2*
2*

2*
2*

2*
2*

2*
2*

2*
2*

2*
2*

2*
2*

2*
2*

2*
2*

2*
2*



4

Obr. 4

Výkonový štítok 

dúchadla 

Prídavný modul 

Typ motoraSK

49 30

20

38

Pmax V n Pelec Imax U

DSA45/20L100..15N 290 100 1810 14,1 210 230 / 50

DSA45/20L100..15N 290 60 1360 5,9 210 230 / 50

DSA45/20L100..15N 290 40 1140 4,2 210 230 / 50

DSA45/20L100..15N 290 30 1020 3,6 210 230 / 50

DSA45/20L100..15N 290 20 910 3,4 210 230 / 50

DSA45/20L100..15N 290 15 850 3,3 210 230 / 50

[m³/h] [min-1][Pa] [W] [mA] [ V / Hz]
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    Modul Funkcia Art.č.

EC-A

Adaptérová doska – slúži ako nosič pre prídavné moduly (C-FR2, C-FR3, 
C-BM, C-IV, C-LU2/D); na adaptérovej doske/module  EC nastavenia 
možné nie sú.

55048

EC-INR

Dobehové relé – slúži na pripájanie pre moduly (C-FR2, C-FR3, C-BM, 
C-IV, C-LU2/D); dobehovom relé EC-INR poskytuje možnosti pre rozšírené 
nastavenia odloženého štartu, dobehu, intervalovej prevádzky a pod. 55047

C-FR2

Modul vlhkosti - senzor vlhkosti v kryte ventilátora, s letnou/ zimnou 
logikou 

55025

*)

C-FR3

Modul vlhkosti - senzor vlhkosti v zariadení, s letnou/ zimnou logikou len 
pre ventilátory s základným výkonom (2 alebo 3 stupňové dúchadlo)

55032

*)

Možnosti nastavenia a funkciu riadiacej jednotky a prídavných ovládacích 
modulov nájdete v príslušných návodoch.
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5* Prídavné modulySK

Obr. 5

  EŠTE SA NEDODÁVA! 
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    Modul Funkcia Art.č.

C-BM

Senzor pohybu – signalizátor pohybový je tu  integrovaný  

55028

*)

C-IV

Intervalové dobehové relé  - trvanie intervalu a dobu prevádzky je možné 

nastaviť

55021

*)

C-LU2/D

Modul časového riadenia - pre časovo riadenú prevádzku ventilátora

55035

*)
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*) možné len v kombinácii s EC (55048) alebo EC-INR (55047).
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Lišta spínačov DIP riadiacej jednotky motora / lišta spínačov DIP riadiacej jednotky motora

Lišta spínačov DIP

Riadiaca jednotka motora - zadná 
strana

Štandardné nastavenie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OFF

ON

•	 Objemový prúd - plný výkon: 60 m³/h

•	 Objemový prúd - čiastočný výkon 30 m³/h

•	 	Dobeh: 8 min

•	 	Indikácia výmeny filtra:	 OFF

•	 Dúchadlový režim:  S konštantným objemovým 
prúdom

Objímka motorového 
konektora 

Kódovacia riadiaca jednotka riadenia motora je na 
dúchadlo  pripevnená pomocou 4 skrutiek.

Pred odobratím dúchadlovej vložky alebo riadiacej 
jednotky motora: Odpojte zariadenie od elektrického 
napájania a počkajte, kým červená LED na riadiacej 
jednotke motora nezhasne!

Nastavenia na dúchadlovej jednotkeSK

Dúchadlová jednotka je vybavená kódovacou riadiacou jednotkou motora DSA45/20L100...15.  
Prostredníctvom kódovacieho nastavenia je možné zmeniť napr. nastavenia objemového prúdu, časy 
dobehu resp. funkcie. Pri zmenách napr. vyššieho objemového prúdu, je potrebné zohľadniť prípadné 
dopady na dimenzovanie vzduchových vedení. 
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Obr. 6

Obr. 7
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6* Vysvetlenie funkcie signálu LED

Červená LED-ka na riadiacej jednotke motora plní 
nasledovné funkcie:

A) Vybitý stav = LED svieti priebežne 

	       Pozor! 

Ak sa elektrické napájanie zariadenia preruší, 
ostávajú elektronické komponenty ešte naďalej pod 
napätím a vybíjajú sa. V tomto stave nedemontujte 
riadiacu jednotku/ovládanie motora z dúchadlovej 
jednotky. Riziko zásahu elektrickým prúdom!

B) Nesprávne pripojenie = LED neustále bliká 

Elektrické pripojenie na ventilátore nie je správne. 
Skontrolujte spínací / napájací okruh (sieťová svorka 
L, 1 a 2).

C) Elektrické pripojenie v poriadku = LED zabliká 3x

D) Čas kontroly filtra ubehol = LED zabliká 5x  

Je potrebné vykonať kontrolu filtra resp. jeho 
výmenu.

Riadiaca jednotka motora - predná strana

Obr. 10

LED
Farba: 
červená



9

Vysvetlenie funkcie spínačov DIP
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Vypínač DIP 1 a 2

Objemový prúd „plný výkon“.  Kombinácia spínačov DIP1	
a 2 určujú objemový prúd stupňa „plného výkonu“. (vstup 
svorky 1 sieťovej svorky)

Vypínač DIP 3 a 4:

Objemový prúd „čiastočný výkon“. Kombinácia spínačov 
DIP 3 a 4 určujú objemový prúd stupňa „čiastočného 
výkonu“. (vstup svorky 2 sieťovej svorky.

Vypínač DIP 5 a 6:

Čas dobehu.  Kombinácia spínačov DIP 5 a 6 určuje čas 
dobehu. Ventilátor dobieha po nastavený čas na plný 
výkon.

Spínač DIP7:

Odložený štart.  V polohe  „ON“  sa ventilátor spustí až 
potom, čo uplynul preddefinovaný čas 90 sekúnd.

Spínač DIP8:

Trvanie intervalu. Ventilátor sa spustí automaticky každé    
4 hodiny (trvanie intervalu) na 30 minút (prevádzkový čas) 
v kódovanom objemovom prúde
„čiastočný výkon“ (pozri spínač DIP 3 a 4).

Spínač DIP9:

Zvuková indikácia kontroly filtra. Pri „ON“ sa spustí 
zvukový alarm.
Po dosiahnutí  výpočtového celkového objemového prúdu 
cca. 25.000 m³ odčerpaného vzduchu ventilátora sa 
aktivuje akustická indikácia kontroly filtra. Resetovanie 
indikácie filtra je možné manuálne cez vypínač ventilátora 
(vypínač => VYP/ZAP/VYP) alebo automaticky po 5tich 
dobehových cykloch (1 cyklus = 24 hod.).

Spínač DIP10:

Režim dúchadla. Poloha „OFF“ znamená, že dúchadlo 
pracuje v režime konštantného objemového prúdu pri 
zohľadnení priebehu tlakovej krivky. Poloha „ON“ – 
dúchadlo pracuje pri konštantných otáčkach.

Odloženie štartu

90 Sekúnd
7

= OFFON

Objemový prúd - plný výkon (PV)

Intervalová prevádzka
3každé 4 hod. na 0 Min

pri čiastočnom výkone
Objemový prúd8

=

1 2
100 m³/h=Objemový prúd

1 2
40 m³/h=Objemový prúd

1 2
30 m³/h=Objemový prúd

1 2
60 m³/hObjemový prúd =

Objemový prúd - čiastočný výkon (ČV)

3 4
40 m³/h=Objemový prúd

3 4
20 m³/h=Objemový prúd

3 4
15 m³/h=Objemový prúd

3 4
30 m³/h=Objemový prúd ==

Dobeh

5 6

30 Min.=Čas dobehu

5 6

8 Min.=Čas dobehu

5 6

=Čas dobehu

5 6

16 Min.=Čas dobehu ==

Indikácia kontroly filtra  (akusticky)

zvukový
signál

9

=

Dúchadlá

Objemový prúd
konštantný

10

=

OFF

OFFON

OFFON

OFFON

Obr. 8
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0 - 4 cm 4 - 8 cm
= oko A
    (Štandard)

= oko B

 Pri montážnej hĺbke (obr. 12) viac 
ako 4 cm (max. 8 cm) je treba
4 fixačné pružiny (1) prevesiť z A 
na B (obr.  13).
2.... Plášť LF/M
3.... Montážna stena

Dúchadlovú vložku/vetraciu 
jednotku zasuňte do plášťa, 
mierne zatlačte tak, aby 3 
zaklapávac ie pruž iny (4) 
zaklapli.

2 23 3

Montáž - pod omietku
7*

7*
7*

7*
7*

7*
7*

7*
7*

7*
7*

7*
7*

7*
7*

7*
7*

7*
7*

7*
7*

7*
7*

7*
7*

7*
7*

7*
7*

7*
7*

7*
7*

7*
7*

7*
7*

7*
7*

7*
7*

7*
7*

7*
7*

7*
7*

7*
7*

7*
7*

7*
7*

7*
7*

7*

Obr. 12

Obr. 13

Obr. 14

A
B 1

4
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7*
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7*
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7*

7*
7*

7*
7*

7*
7*

7*
7*

7*
7*

7*
7*

7*
7*

7*
7*

7*
7*

7*
7*

7*
7*

7*
7*

7*
7*

7*
7*

7*
7*

7*
7* Filter (farebná strana smerom dovnútra!) 

uložte na dúchadlovú vložku a pritlačte
na suchý zips. (filtračná trieda: G4)

Kryt pritlačte na krycí rám a vycentrujte.
*) Pri dúchadlových vložkách so senzorom 
(napr.: C-FR2) - kábel vyveďte von medzi 
filtrom a plášťom a koncovku zafixujte 
na kryt 

*)

Obr. 15

Obr. 16
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Montáž - na omietku
8*
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8*
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8*
8*

8*
8*

8*
8*

8*
8*

8*
8*

8*
8*

8*
8*

8*
8*

8*
8*

8*
8*

8*
8*

8*
8*

8*

Obr. 17, 18 - Omietkový rám 
nasuňte na plášť a dúchadlovú 
vložku/vetraciu jednotku zatlačte 
až kým zaklapávacie pružiny (obr.  
14) nezaklapnú.
Montáž filtra a krytu - obr. 15 
a 16.

Obr. 17

Obr. 18
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Demontáž
9*

9*
9*

9*
9*

9*
9*
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9*
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9*
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9*
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9*
9*

9*
9*

9*
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9*
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9*
9*

9*
9*

9*
9*

9*
9*

9*
9*

9*
9*

9*
9*

9*
9*

9*
9*

9*

Obr. 19

Obr. 21

Obr. 20

Obr. 22

2

3

1

90°

1,5 cm

Art.č.: 2759
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Typ Opis Art.č.

Krycí rám LV1

na prekrytie okraja omietky
25009

Sada pre montáž na omietku LF/M-AP 

Na prestavbu štandardného plášťa (výfukové hrdlo -  vývod hore) na 
plášť-R (výfukové hrdlo -  vývod dozadu) vrátane rámu na omietku

23002

Filtračná vložka LF/M

vhodná pre LIMODOR F/M (238 x 238mm)

60009 
 

60059 
 

60109

Kryt LF/M Premium          

Štandardný kryt
23015

Kryt LF/M – hladký  

S hladkým povrchom
23014

Krycí rám LV1

Sada pre montáž na 

omietku LF/M-AP

Kryt Premium 

Kryt hladký 

Filtračná vložka 

LF/M 

1x

5x

10x

10
*1

0*
10

*1
0*

10
*1

0*
10

*1
0*

10
*1

0*
10

*1
0*

10
*1

0*
10

*1
0*

10
*1

0*
10

*1
0*

10
*1

0*
10

*1
0*

10
*1

0*
10

*1
0*

10
*1

0*
10

*1
0*

10
*1

0*
10

*1
0* Príslušenstvo / Náhradné diely
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Typ Opis Art.č.

Kryt LF/M Design

s bodkami
23016

Dúchadlová vložka/vetracia jednotka LF/M-EC vrátane  krytu 22077

Kryt Design 

10
*1

0*
10

*1
0*

10
*1

0*
10

*1
0*

10
*1

0*
10

*1
0*

10
*1

0*
10

*
11

*1
1*

11
*1

1*
11

*1
1*

11
*1

1*
11

*1
1*

11
*1

1*
11

*1
1*

11
*1

1*
11

*1
1*

11
*1

1*

Údržba

Dúchadlová vložka 

LF/M-EC

Intervaly kontroly a výmeny filtra

Vetrací výkon, ako aj životnosť ventilátora sú závislé od miery znečistenia filtra. Preto je tiež potrebné filter,       
v závislosti od používania ventilátora, v istých intervaloch vyčistiť resp.  vymeniť. (náhradný filter: 1 ks - 65009; 
5 ks - 60059; 10 ks - 60109

Intervaly kontroly:		  štvrťročne		 Výmena/čistenie filtra: 	 ročne:
			   každoročne

Dlhšia prevádzka so znečisteným filtrom či bez filtra môže viesť k poškodeniu zariadenia. Spoločnosť LIMOT 
Elektromotorenbauges.m.b.H.& Co. KG neposkytuje na zariadenia a následne vyvolané škody záruku či 
ručenie.

Ventilátor neprevádzkujte bez filtra!
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Možné poruchy Príčina poruchy Nápravné opatrenie 

Individuálny ventilátor dosahuje 
príliš malý výkon

Stúpacie vedenie je poddi-
menzované.

Nový výpočet stúpačky a jej zväčšenie na 
správny rozmer.

Potrubie medzi 
individuálnym ventilátorom a 
stúpačkou
je poddimenzované a/alebo 
má príliš veľa oblúkov.

Zväčšenie prepájacieho vedenia,  
uložiť ho rovnejšie, prípadne znížiť
počet oblúkov. Eventuálne prítomnú 
reguláciu množstva vzduchu na ventilátore 
prestavte.

Filter je príliš silne znečistený. Odstrániť kryt. Filter vyčistiť, prípadne nahradiť 
novým.

Potrubie je „zatarasené“ stave-
bným materiálom.

Vyčistiť potrubie.

Nedostatok privádzaného 
vzduchu.

Skrátiť dverové krídlo alebo zabezpečiť prívod 
vzduchu cez iné vetracie otvory.

Prípoj WC neodvetráva vôbec 
alebo len nedostatočne.

Potrubie od WC k indivi-
duálnemu ventilátoru je 
„zatarasené“.

Vyčistiť potrubie.

Potrubie od WC k indivi-
duálnemu ventilátoru je 
poddimenzované.

Potrubie zväčšite na Ø 40 mm resp. Ø 50 mm 
a až pred pripojením na WC-misu vykonajte 
redukciu na Ø 30 mm.
Ak by toto už nebolo možné, tak je potrebné 
saciu plochu individuálneho ventilátora po-
mocou papiera či fólie patrične zmenšiť (vždy 
pod filtrom).

Silný ručavý zvuk pri zabudo-
vaní do stropu či šachty

Rezonancia vzduchového 
priestoru v rámci medzistropu 
resp. šachty.

Plášť spojte pevne so surovým stropom resp. 
vonkajším murivom šachty. Medzi hrubý strop 
resp. vonkajšie murivo a zadnou stenou ven-
tilátora vložte tlmiaci materiál alebo priestor 
vypeňte.

Spätná klapka vzduchu pri siln-
om vetre hrká/klepe

Strešná násada nie je orien-
tovaná v smere vetra.

Strešnú násadu je treba nasmerovať v 
prevažnom smere vetra.

Podtlak na stúpačke je v dôs-
ledku vetra príliš vysoký

Pružinu spätného prestavenia ventilu na spät-
nej klapke vzduchu je treba prevesiť

Zápach spôsobený inými 
ventilátormi

Spätná klapka vzduchu nie je 
správne vložená.

Spätnú klapku vzduchu vložte správne.

Spätná klapka vzduchu je 
znečistená.

Spätnú klapku vzduchu vyberte a vyčistite ju.

Spätná klapka vzduchu v 
dôsledku príliš malého tlaku 
pružiny riadne nezatvára.

Pružinu spätného prestavenia ventilu na spät-
nej klapke vzduchu je treba prevesiť

Ventilátor beží na príliš vysokých 
otáčkach a tak je veľmi hlučný

Vzduchové potrubie je „zata-
rasené“.

Vzduchové potrubie skontrolujte na zúžené 
miesta a v prípade potreby ho vyčistite.

Filter je znečistený Odstrániť kryt. Filter vyčistite resp. ho 
nahraďte novým.

Poruchám je možné predísť starostlivým plánovaním vetracieho systému a presným dodržiavaním návodov 
na montáž. Ak by sa však aj napriek tomu vyskytli poruchy, tak môžete na základe nasledovnej tabuľky nájsť 
príčiny a vykonať nápravu.

12
*1

2*
12

*1
2*

12
*1

2*
12

*1
2*

12
*1

2*
12

*1
2*

12
*1

2*
12

*1
2*

12
*1

2*
12

*1
2*

12
*1

2*
12

*1
2*

12
*1

2*
12

*1
2*

12
*1

2*
12

*1
2*

12
*1

2*
12

*1
2* Možné príčiny porúch



17

a) Uvedenie typu vetracieho systému/zariadenia [-]
b) Dodávateľské označenie modelu [-]

c 1) Špecifická spotreba energie (studená klimatická zóna) SECstudená [kWh/(m²*a)] -21 -25 -32 -46
c 2) Špecifická spotreba energie (klimatická zóna - priemer) SECpriemer [kWh/(m²*a)] -10 -12 -16 -24
c 3) Špecifická spotreba energie (klimatická zóna -teplá-) SECteplá [kWh/(m²*a)] -1 -3 -5 -9
c 4) Trieda špecifickej spotreby energie podľa tabuľky (klimatická zóna - priemer) Trieda [-] E E E C
c 5) Trieda špecifickej spotreby energie podľa tabuľky (klimatická zóna - priemer, oblasti s nízkou veternosťou) Trieda [-] -- -- -- --
d1) Oblasť použitia vetracieho systému/zariadenia [-]
d2) Uvedenie typu vetracieho systému/zariadenia [-]
e) Motor a pohon Hodnota x [-]
f) Typ výmenníka tepla (druh systému WRG) [-]
g) Stupeň zmeny teploty rekuperácie tepla ηo %
h) Najvyšší objemový prúd vzduchu (qVmax) qVmax m³/h
 i) Elektrický vstupný výkon (zariadenie vrátane  riadiacej jednotky) pri qVmax W
j) Hladina akustického výkonu LWA [dB]
k) Referenčný objemový prúd vzduchu (min. 70 % hodnoty Vmax) m³/h
l) Referenčný rozdiel  tlaku ∆Pa

m) Špecifický vstupný výkon SEL [W/(m³/h)]
n) Riadiaca jednotka ventilátora STRG [-] 1,00 0,95 0,85 0,65

o1) Maximálny vnútorný únik vzduchu cez netesnosti [w] %
o2) Vonkajší únik vzduchu cez netesnosti [z] %
p) Miera premiešania pri 2-smerových vetracích zariadeniach bez pripojenia na kanálové vedenie [x] %
q) Poloha indikácie výmeny filtra [-]
r) Upozornenia k vonkajším mriežkam / mriežkam odvádzaného vzduchu (pri jednosmerných vetracích systémov) [-]
s) Internetový kontakt pre pokyny [-]
t) Citlivosť na výkyvy tlaku +/-20 Pa podľa normy DIN EN 13141-8 (spriemerovaná hodnota) [v] [%]

t 1) Citlivosť na výkyvy tlaku (oblasti s nízkou veternosťou) pri +/-10 Pa podľa normy DIN EN 13141-8 (spriemerovaná hodnota) [v] [%]
u) Vzduchotesnosť medzi vnútrajškom/vonkajškom (pri systémoch bez pripojenia na kanálové vedenie) pri +/-20 Pa [m³/h]
v) Ročná spotreba elektriny JSV [kWh/a] 2,5 2,4 2,1 1,5

w1) Ročná úspora vykurovacích nákladov pre klimatickú zónu: Studený JEH [kWh/a] 33,6 36,7 42,9 55,4
w2) Ročná úspora vykurovacích nákladov pre klimatickú zónu: Priemer JEH [kWh/a] 17,2 18,7 21,9 28,3
w3) Ročná úspora vykurovacích nákladov pre klimatickú zónu: Teplý

Upozornenie k c5) Trieda zohľadňuje použitie alternatívnych stenových ventilátorov v oblastiach s nízkou veternosťou (v = <3,3m/s) 
JEH [kWh/a] 7,8 8,5 9,9 12,8

odpadá

je potrebné počítať s voľným prierezom

0
odpadá

optická/akustická kontrola

0

47

bez prenášača tepla

70

www.limot.com
0

0
0,14

0

ELA (jednosmerné vetracie zariadenie)
2 otáčky (x = 1,2

0
100

14,10

WLA (interiérový ventilátorový systém)
LF/M-EC (100-TL - čiastočný výkon nie je možný)

WLA (interiérový ventilátorový systém)

Dátový list pre WLA (interiérové ventilátory) podľa Smernice (EÚ) č. 1253/2014
     

LF/M-EC (100-TL)

LF/M-EC (60-TL)

13
*1

3*
13

*1
3*

13
*1

3*
13

*1
3*

13
*1

3*
13

*1
3*

13
*1

3*
13

*1
3*

13
*1

3*
13

*1
3*

13
*1

3*
13

*1
3*

13
*1

3*
13

*1
3*

13
*1

3*
13

*1
3*

INNOVATION ON AIR

LIMOTElektromotorenbauges.m.b.H & Co KG
Paschinger Straße 56, A - 4060 Leonding
Tel.:  +43 (0)732 67 13 56
Fax:  +43 (0)732 67 13 573
e-mail: office@limot.com

Autorizovaný distribútor – prevádzka:
J.M.TRADE spol. s r.o.

ul. Dvojkrížna 47, 820 13 Bratislava
Mobil: +421 (0)903 788 256

E-mail: jmt@jmt.skwww.limodor.sk

Dátový list pre WLA (interiérové ventilátory) podľa Smernice (EÚ) č. 1253/2014
     a) Uvedenie typu vetracieho systému/zariadenia [-]

b) Dodávateľské označenie modelu [-]
c 1) Špecifická spotreba energie (studená klimatická zóna) SECstudená [kWh/(m²*a)] -23 -27 -33 -47
c 2) Špecifická spotreba energie (klimatická zóna - priemer) SECpriemer [kWh/(m²*a)] -12 -14 -18 -25
c 3) Špecifická spotreba energie (klimatická zóna -teplá-) SECteplá [kWh/(m²*a)] -3 -4 -6 -10
c 4) Trieda špecifickej spotreby energie podľa tabuľky (klimatická zóna - priemer) Trieda [-] E E E C
c 5) Trieda špecifickej spotreby energie podľa tabuľky (klimatická zóna - priemer, oblasti s nízkou veternosťou) Trieda [-] -- -- -- --
d1) Oblasť použitia vetracieho systému/zariadenia [-]
d2) Uvedenie typu vetracieho systému/zariadenia [-]
e) Motor a pohon Hodnota x [-]
f) Typ výmenníka tepla (druh systému WRG) [-]
g) Stupeň zmeny teploty rekuperácie tepla ηo %
h) Najvyšší objemový prúd vzduchu (qVmax) qVmax m³/h
 i) Elektrický vstupný výkon (zariadenie vrátane  riadiacej jednotky) pri qVmax W
j) Hladina akustického výkonu LWA [dB]
k) Referenčný objemový prúd vzduchu (min. 70 % hodnoty Vmax) m³/h
l) Referenčný rozdiel  tlaku ∆Pa

m) Špecifický vstupný výkon SEL [W/(m³/h)]
n) Riadiaca jednotka ventilátora STRG [-] 1,00 0,95 0,85 0,65

o1) Maximálny vnútorný únik vzduchu cez netesnosti [w] %
o2) Vonkajší únik vzduchu cez netesnosti [z] %
p) Miera premiešania pri 2-smerových vetracích zariadeniach bez pripojenia na kanálové vedenie [x] %
q) Poloha indikácie výmeny filtra [-]
r) Upozornenia k vonkajším mriežkam / mriežkam odvádzaného vzduchu (pri jednosmerných vetracích systémov) [-]
s) Internetový kontakt pre pokyny [-]
t) Citlivosť na výkyvy tlaku +/-20 Pa podľa normy DIN EN 13141-8 (spriemerovaná hodnota) [v] [%]

t 1) Citlivosť na výkyvy tlaku (oblasti s nízkou veternosťou) pri +/-10 Pa podľa normy DIN EN 13141-8 (spriemerovaná hodnota)  [v] [%]
u) Vzduchotesnosť medzi vnútrajškom/vonkajškom (pri systémoch bez pripojenia na kanálové vedenie) pri +/-20 Pa [m³/h]
v) Ročná spotreba elektriny JSV [kWh/a] 1,8 1,7 1,4 1,0

w1) Ročná úspora vykurovacích nákladov pre klimatickú zónu: Studený JEH [kWh/a] 33,6 36,7 42,9 55,4
w2) Ročná úspora vykurovacích nákladov pre klimatickú zónu: Priemer JEH [kWh/a] 17,2 18,7 21,9 28,3
w3) Ročná úspora vykurovacích nákladov pre klimatickú zónu: Teplý JEH [kWh/a] 7,8 8,5 9,9 12,8

Upozornenie k c5) Trieda zohľadňuje použitie alternatívnych stenových ventilátorov v oblastiach s nízkou veternosťou (v = <3,3m/s) 

odpadá

je potrebné počítať s voľným prierezom  

0
odpadá

optická/akustická kontrola

0

41

bez prenášača tepla

42

www.limot.com
0

0
0,1

0

ELA (jednosmerné vetracie zariadenie)
2 otáčky (x = 1,2)

0
60

5,90

WLA (interiérový ventilátorový systém)
LF/M-EC (60-TL - čiastočný výkon nie je možný)

WLA (interiérový ventilátorový systém)


