LIMODOR
INNOVATION ON AIR

Centrdlne vetranie obytnych priestorov
s ovlddanim jednotlivych priestorov



Vela hovori v prospech komfortného
vetrania obytného priestoru.

REGULACIA PRISUN
\ VHKOSTI CISTEHO VZDUCHU
Odvod vlhkého vzduchu z ,,mokrych” Privod predhriateho, filirovaného
miestnosti a zamedzenie Eerstvého vzduchu a odvod zdpachu a
stavebno-fyzikdlnych 8kéd (napr. plesni).  3kodlivin a kodlivin.
ENERGETICKA REKUPERACIA
UCINNOST TEPLA

Dalgia Uspora energie $pecidlnym letnym  Vyuzivanie odpadového tepla pri zohlad-
¢ihzimnym rezimom. neni hygienickych poziadaviek.

ZDRAVA INDIVIDUALNA
KLIMA BYVANIA OBSLUHA
Lepsia izbovd klima vdaka filtrovanému Individudlne ovlddanie pre ludi
privddzanému é&erstvému vzduchu a s réznymi potrebami a ndvykmi (fajéiari).
vzduchu v miestnosti s nizkym obsahom

$kodlivin

INTELIGENTNE VETRANIE SETRI ENERGIU AJ NAKLADY

Moderny spésob vystavby spdsobuie, Ze je pldst budovy Eoraz tesneijsi. To
znemoziiuje prirodzené, ale nekontrolované vetranie obytnych priestorov
cez netesnosti. Komfortné vetranie poskytuje dostatok &erstvého vzduchu a
tym aj prijemnt klimu v miestnosti. St&asne sa tu dosahuije inteligentnou
rekuperdciou tepla vysokd energetickd G&innost.



NORMALNA PREVADZKA

- Vetranie miestnosti s rekuperdciou tepla
- odvetrdvacia prevddzka - kuchyha
- odvetrdvacia prevadzka - kdpeltia

/

Nds$ systém s individudlne riadenymi odvetrdvacimi cez oknd - & uz otvorené, alebo ,na vetracku”. U systému
zariadeniami a $pecidlnou letnou prevdadzkou umoziuje AirClean zaruéujeme maximdlnu Usporu energie a vyznamny
v teplejsich obdobiach udrZiavaf priame spojenie s prirodou prispevok k pocitu komfortného byvania.
- zvy$ené vetranie priestoru
B - zvy§end odvetrdvacia prevddzka

v kipelni a na WC

opotrebeny vzduch v miestnosti

Privadzany / Cerstvy Prisun vonkajsieho Opotrebeny vzduch Opotrebeny vzduch
\ \ / opotrebeny vzduch

vzduch W vzduchu - Ciastocny vykon - plny vykon



ZAKLADNE VETRANIE

- privéddzany a opotrebovany vzduch na zdkladnom stupni
- odvetrdvanie riadené podla potreby v kipelni/na WC

Prevddzkovy rezim pre kazdu situdciu

LETNA PREVADZKA:

- Ziadne vetranie priestoru

- okenné/balkénové dvere sU otvorené | L Y s

. . 7 7 a 7 . 3 4

- odvetrdvanie riadené podla potreby v kipelni/na Wq |
w

Ovlddanie Ovldadanie podla . — P Ovlddanie .a , .. Vetranie
3" (o0 R_J -
podla vlhkosti A podla vihkosti Oviddanie CO, dobehu B Party-rezim Jje vypnuté



AirClean v sebe spdja vyhody
centrdlneho vetrania s komfortnou
obsluhou u individudlne ovlddanych
vetracich zariadeni.

AirClean v prvom rade
Uéinne odvddza skodliviny
a zohladriuje rézny spésob
Zivota poéas leta & zimy.

RIADENE MNOZSTVA OPOTREBENEHO VZDUCHU PODLA POTREBY
Systém AirClean reguluju ovlddania v odvetrévacich zariadeniach. Kazdd
jednotka je vybavend potrebnymi senzormi, ¢o zabezpeéuje optimdlnu re-
guldciu. Oproti vietkym ostatnym systémom pouziva systém AirClean od-
vetrdvacie jednotky, ktoré podas pouZivania socidlnych zariadeni zvy$ujo
mnoZstvo odvetrdvaného vzduchu na danom WC ¢&i kdpelni a tak dochdd-
za k niekolkondsobne rychlejgiemu odvodu vzduinej vihkosti a zédpachov.

ENERGETICKY UCINNA LETNA PREVADZKA

U systému AirClean sa pocas leta ventildtory privédzaného vzduchu vypina-
iU a ventildtory odvodu vzduchu sa zapinajt len podla potreby. Potrebny
vzduch na privode je poskytovany cez oknd resp. dvere (otvorené alebo ,na
vetracku”). Permanentnd prevddzka je moznd, nie je viak bezpodmieneéne
nutnd. Spotreba energie a interval vymeny filtra s minimalizované, & sa
tiez predlzuje Zivotnost systému. Vypnutie je mozné len preto, Ze sU od-
vetrdvacie zariadenia vybavené tesnymi spétnymi klapkami, ktoré zabrariu-
iU prddeniu kodlivin medzi priestormi opotrebovaného vzduchu.

FILTRACNY SYSTEM SITY NA MIERU

Filtraény systém privddzaného vzduchu |e moziné vybavit filtrami F7
a predfilirami G4. Kozdy ventildtor opotrebeného vzduchu obsahu-
je filter. V désledku nizkej vstupnej rychlosti jednotlivych filtrov je inter-
val vymeny dlhsi ako u beznych systémov. Okrem toho filire na mieste
odvetrdvania spolahlivo chrdnia potrubny systém pred znedistenim.

UZIVATELSKY PRIATELSKE VETRANIE

Aktivéciou svetelnych vypinacov, pouzitim kipelne (ovlddanie podla vihkos-
ti) alebo dal3ich ovlddacich prvkov sa vetranie sprispésobuje individudinym
potrebdm uZivatela. To vietko je mozné bez vedomého zasahovania obyva-
telov.

JEDNODUCHA UDRZBA
Drobné Udrzbdrske zdsahy s0 mozné svojpomocne a to bez pouZitia néra-

dia.

LIMODOR
INNOVATION ON AIR



LIMODOR A
Spoloénost LIMOT prejavila v minulych rokoch vysokd mieru technickej

inovativnosti a tdto sa odzrkadluje aj vo vyrobkoch LIMODOR. Vo vyrob-

®
A'rc’ean koch LIMODOR boli pouzité kvalitné materidly a vetracie jednotky sU pred
- ich expedovanim na 100 % kontrolované a podrobované najprisnej$im
A'r°d°r testom. Vysledky skugok sG externe monitorované organizéciou TUV, OVE
®
AirOnova o VDE.
® ®
AirVital C€
® ®
AirVital PRIME
®
AirBase

KONTAKT

LIMOTEIektromotorenbauges.m.h.H & Co KG Autorizovany distribator — prevadzka:
Paschinger Strafie 56, A - 4060 Leonding J.M.TRADE spol. s r.0.
Tel.: +43 (0173267 13 56 ul. Dvojkrizna 47, 821 06 Bratislava
Fax: +43 [0)732 67 13 573 Mohil: +421 (0]903 788 256
e-mail: office@limot.com Mohil: +421 (0)903 788 256 E-mail: jmt@jmt.sk

www.limodor.sk



