
Široký kanál + hrdlo
215 x 50

Kat.-č.: 3273

Montážny strmeň 
pre široký kanál
215 x 50 (2x)

Kat.-č.: 3277

Presmerovací prvok 
(široký kanál)

d 150 - 215 x50
Kat.-č.: 3276

Široký kanál - ohybný kanál
s nátrubkom 

215 x 50 + upevňovací uholník 
Kat.-č.: 3275

Vonkajšia 
mriežka 

260 x 100
Kat.-č.: 3274

Potrubie privádzaného vzduchu 
ZR-150

Kat.-č.: 56007

(Dĺžka potrubia = 500 mm)

Filtračná vaňa
LFWR

Kat.-č.: 56002
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Opis/obsah - indiv. komponenty LZE-FL:

Obr. 1

Obr. 3 Obr. 5

Obr. 7

Obr. 2 Obr. 4

Obr. 6 Obr. 8

Informácie k starostlivosti a údržbe
Bezporuchová prevádzka zariadenia privádzania vzduchu vyžaduje z času na čas kontrolu či údržbu. Časové intervaly 
je potrebné tiež prispôsobiť miere znečistenia vzduchu.

Kontrolné intervaly Údržbové intervaly Poznámka/opatrenia
Fasádny prvok nie je potrebné každé 2 roky prípadne vyčistiť vnútornú stranu kanála

Vonkajšia mriežka nie je potrebné ročne čistenie mriežky proti hmyzu vyčistiť na 
vstupnej strane

Prvok privádzania vzduchu

LZE-FL
Kat.-č.: 75036

Einbauanleitung
Fitting instructions
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio
Návod na montáž 

Navodilo za vgradnjo
Návod k instalaci
Szerelési útmutató
Instrukcja montażu
Инструкция по монтажу
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Montážny strmeň (voľne priložený)

(pozri informáciu k inštalácii)



ca. 30°
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Upozornenie k plánovaniu ohybného pripojenia

Prípoj na upevnenie vonkajšej mriežky je možné ohnúť max. o 30°.Potrubie privádzaného vzduchu na vonkajšej strane skráťte resp. 
oddeľte „zarovno“.

1. krok

Ohybný kanál upevnite na vonkajšej stene z boku; pričom je potrebné 
zohľadniť hrúbku izolácie okenného ostenia!

2. krok

0-5mm

Široký kanál prepojte s presmerovacím prvkom a kanál zasuňte na 
ohybný kanál. Široký kanál je možné skrátiť aj predĺžiť.

3. krok

4. krok

Odstráňte montážny kryt a nečistoty. Vonkajšiu mriežku pripevnite na 
ohybný kanál.

5. krok

Obr. 10

Obr. 9

Obr. 13

Obr. 11

Obr. 12

Obr. 144*
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Limot

http://www.limodor.com
e-mail: office@limot.com

Elektromotorenbauges.m.b.H. & Co.KG 4060 Leonding

Tel. +43 57556

Prechtlgasse 9

1090 Wien

Tel. +43 57556

Paschinger Straße 56INNOVATION ON AIR

LIMOTElektromotorenbauges.m.b.H & Co KG
Paschinger Straße 56, A - 4060 Leonding
Tel.:  +43 (0)732 67 13 56
Fax:  +43 (0)732 67 13 573
E-mail: office@limot.com

Autorizovaný distribútor – prevádzka:
J.M.TRADE spol. s r.o.
ul. Dvojkrížna 47, 821 06 Bratislava
Mobil: +421 (0)903 788 256
E-mail: jmt@jmt.sk

Mobil: +421 (0)903 788 256
www.limodor.sk

Potrubie privádzaného vzduchu

Kazeta rolety 

Kazeta rolety 

Pri montáži koncovky je potrebné 
zohľadniť tepelnú izoláciu a vonkajšiu 
omietku na okennom ostení

Pružný oblúk

Presmerovací prvok

Široký kanál + hrdlo
prípadne skrátiť alebo 
predĺžiť pomocou druhého 
kanála (príslušenstvo)

Široký kanál + hrdlo  
(príslušenstvo)

Montážny strmeň
(2x)

Vonkajšia omietka Tepelná izolácia

Vonkajšia mriežka
Mriežka proti hmyzu

Silikónové tesnenie na celom 
obvode medzi hrdlom a omietkou

Predná hrana hrdla nesmie 
prečnievať nad omietku!

Interiér

Interiér

Exteriér

Exteriér


