(Q) LIMODOR

Produktovy datovy list/stitok pre interiérové vetracie zariadenia podla Eurépskej smernice €. 1254/2014

a) | Uvedenie typu vetracieho systému/zariadenia [-] 'WLA (interiérovy ventiltorovy systém)
b) | Dodavatelské oznazenie modelu B AirClean 300
< 1) | Specifickd spotreba energie (studend Kimatickd zona) SECcold [lkWh/(m?*al] -63 -65 -69 75
< 2) | Specifickd spotreba energie (Klimatickd zéna - priemer-) SECaverage [lWh/(m?*al] 29 31 -33 -39
< 3) | Specifickd spotreba energie (Klimaticks zéna -feple-) SECworm kWh/(m?*a)] 7 -8 Bl 15
< 4) | Triedo pecificke spotreby energie poda fabulky (Kimaticks zéna - priemer) Trieda [ B B B A
< 5) | Trieda pecificke spotreby energie poda fabulky (Kimafické zéna - priemer, oblasti s nizkou vefernosfou) Trieda B - - - -
d1) | Oblast pouiia vetracieho systému/zariadenia B WLA (inferiérovy ventildtorovy systém)
d2) | Uvedenie typu vetracieho systému/zariadenio [l ZLA (obojsmerné velracie zariadenie)
¢) | Motor a pohon Hodnota x 1 regulovatelns ofdcky (x = 2)
) | Typ vmennika tepla (drun systému WRG) [ rekuperativny spasob prenosu fepla
9) | stupe teplotnei zmeny rekuperdcie fepla no % 76
h) | Noivyssi vaduchovy vykon (aVmax) aVmo 1WA 277
i) | Elekricky vstupny vykon (zariadenie vrétane Ovlédania) pri qVmox w 121,40
i) | Hiadina akustického vykonu WA [dB] 48
) | Referencny obiemovy préd vaduchu (min. 70 % von Vmax) m/h 222
1) | Refereneny tlakovy rozdiel APa 50
m) | Specificky vstupny vykon SEL IW/(me/h)] 0,38
n) | Riadiaca jednotka ventilétora ovL [ 100 [ o9s | oss | oes
o1) | Maximelny vnotorny onik vaduchu cez nefesnosfi ) % 2
02) | Vonkaist trik vaduchu cez nefesnosti Iz % 3
p) | Miera premiesania pri 2-smerovjch vetracich zariadeniach bez pripojenia na kanlové vedenie I % 3
a) | Poloha indikecie vymeny filira 1] Zuukovy signél
1) | Upozornenia k vonkaisim mriezkam / mriezkam odvédzaného vaduchu (pri jed jch vefracich systémov) 1]
s) | Internetovy kontakt pre pokyny [ www.limot.at
1) | Ciflivosf na vykywy flaku +/-20 Pa podla DIN EN 13141-8 (spriemerovand hodnota) ] %] 0
+1) | Citlivost no vykywy floku (oblasfi s nizkou vefernosfou) pri +/-10 Pa podla DIN EN 131418 (spriemerovand hodnota) v] %] 0
u) | Vaduchotesnost medzi vnuroiskom/vonkajskom (pri systémoch bez pripojenia na kandlové vedenie) pri +/-20 Pa [m?/h] odpoda
) | Rotna spofreba elekiriny Jsv [lWh/a] 47 45 4,0 3,1
wl) | Roénd uspora wkurovacich nékladov pre kimaficks z6nu: Studeny JEH [kWh/a] 80,8 81,6 83,1 86,1
w2) | Rotn uspora wykurovacich nakladov pre Kiimaficky zonu: Priemer JEH [kWh/a] 413 4.7 425 44,0
w3) | Rotna dspora wykurovacich ndkladov pre Kimaficky zonu: Teply JEH [kWh/a] 18,7 18,9 19,2 19,9
Upozornenie k c5) Trieda zohladhuie poutitie alfernativnych stenovych venfilétorov v oblasfiach s nizkou vefernosfou (v = <3,3m/s)
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0OVL 1,00, 0,95 a 0,85

eHeprua . EVEPYELDL

alebo centralneho ovladania.

LIMOT G.m.b.H & Co KG
ENERGIA « EHEPTVIA » ENEPTEIA « ENERGIJA « ENERGY » ENERGIE *

AirClean 300

napr.: Ovladanie EC10-1: spinacia prevadzka alebo v spojeni
s ventilatormi radu L F/M a ovladanim prostrednictvom

2016.01 - Plati vyhrada zmien, tlaéovych chyb a omylu.

List $titku AirClean 300

LIMOTElektromotorenbhauges.m.h.H & Co KG Autorizovany distribiitor — prevadzka:
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